TABLA DE SELECCION

Ak LxH qv (m3/h)
(dm? (mm) 150 200 300 400 500 700 900 1200 1500 3000 5000
074 200 x 75 22 | 58| 27 | 75
59 | 25 | 7.5 | 40
11 300 x 75 - | 41|19 |55 |28 |82
200 x 100 38 | 10 | 50| 18 | 7.6 | 40
16 400 x 75 200 x 150 3.4 45 | 21 | 68 | 28 | 91
300 x 100 26| 5 | 35| 8 |52 19 |69 34
24 600 x 75 300 x 150 = [37| = |56 2 |74] 25|93
400 x 100 200 x 200 23| 4 |345| 8 |46 |15 |58 | 23
3.0 800 x 75 - | 5016|6021 [83]2 | 12
500 x 100 28| 5 |37 | 10 |46 | 15 | 65| 29
40 1000 x 75 400 x 150 5.7 72|23 |10 |29 | 13
600 x 100 300 x 200 28| 5 |35| 8 |49 |17 |62 ]| 27
49 1200 x 75 500 x 150 = |52 = | 65019 91|25 [12]32] 16
800 x 100 400 x 200 23| 4 |28| 6 [40]| 11 |51 18 |68 32
6.0 1000 x 100 500 x 200 = |59 |15 |82 )21 |11 |22 14|34 ] 18
600 x 150 300 x 300 23| 4 [32] 7 [42]| 12 | 55| 22 |69 | 34
78 1200 x 100 600 x 200 = | 72|16 |92 23| 12|29 | 15
800 x 500 400 x 300 25| 4 |32| 7 | 43| 13 |53 20
105 1000 x 150 500 x 300 = | 80| 17|11 [23] 13
800 x 200 400 x 400 24| 4 |32] 7 |40| 11
13.2 1200 x 150 600 x 300 = | 95| 18] 12|35 | 27
1000 x 200 500 x 400 25| 4 | 32| 7 |63 30
16.0 1200 x 200 600 x 400 = | 95|15 |125( 31 | 24
800 x 300 500 x 500 21[30)26|50]|51]| 18
21.0 1000 x 300 600 x 500 = | 11 |2 | 15|38 =
’ 800 x 400 20|28 40| 11 |69 32
280 1200 x 300 800 x 500 = | 90|20 |18 ]33] 30
100 x 400 = | = |30 6 |50/ 17
350 1200 x 400 15 165 27 | 27
1000 x 500 24 | 41|40 | 11
420 1200 x 500 NR L, - | 15| 24 | 25
Ve P, 20|28 |33|75

Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacién del local

Correccidn para otros valores Vit
Vi (m/s) 025 0375 050

oy, A S N N
B 105 07 0S5

B = Sin efecto techo

Correccién para doble deflexion

a B Lt Vk Apt NR
S22 3 X077 X115 x130 43
a6 X085 x125 x140 46
a = Angulo de las lamas

B = Angulo de impulsién

Modelo ORDD

Rejillas de impulsién de do-
ble deflexion, fabricadas en
aluminio extruido y anodiza-
do, lacadas en blanco.

Lamas montadas sobre coji-
netes de nylon.

* Fijacién Standard por clips F3. Otras fijaciones disponibles

* Marco de Montaje.

-
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Modelo QRDDH

BLANCO. Doble deflexién,
con lamas horizontales y ver-
ticales.

Modelo QRDDV

PLATA. Doble deflexion, con
lamas verticales y horizonta-
les.

Modelo QRDDHR
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BLANCO. Doble deflexion
con regulacién, con lamas
horizontales y verticales.

Modelo QRDDVR

900

PLATA. Doble deflexién con
re?ulacic'm, con lamas verti-
cales y horizontales.
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TABLA DE SELECCION

Ak LxH qv (m3/h)
(dm?) (mm) 150 200 300 400 500 700 900 1200 1500 3000 5000
0.74 200 x 75 22 | 58| 27 |75
59| 25 | 7.5 | 40
300 x 75 - | 41| 19 |55]| 28 | 82
1 200 x 100 38| 10 | 50 [18 | 7.6 | 40
400 x 75 200 x 150 - | 34| - |4a5]| 21 |68 | 28 | 91
16 300 x 100 26| 5 |35 |8 |52 19 ]69] 34
600 x 75 300 x 150 - |37] - |56 20 |74] 25 |93
24 400 x 100 200 x 200 23 | 4 [345| 8 |46 15 [ 58| 23
800 x 75 - 50| 16 | 6.0 | 21 83 | 29 12
3.0 500 x 100 28| 5 |37 ]| 10| 46| 15 | 65| 29
1000 x 75 400 x 150 - |57 | - | 72|23 | 10|29 | 13
4.0 600 x 100 300 x 200 28| 5 [ 35| 8 |49 |17 |62 ]| 27
49 1200 x 75 500 x 150 - |52 - | 6519 91|25 | 12]32] 16
800 x 100 400 x 200 23| 4 [ 28| 6 [40| 11 |51] 18| 68| 32
1000 x 100 500 x 200 - |59 |15 |82 |21 | 11| 22| 14|34/ 18
6.0 600 x 150 300 x 300 2.3 4 3.2 7 42 | 12 | 55| 22 | 6.9 | 34
78 1200 x 100 600 x 200 - |72 1692 23| 12|29 15
800 x 500 400 x 300 2.5 4 3.2 7 43 | 13 | 53| 20
1000 x 150 500 x 300 - | 8o 17| 11| 23] 13
105 800 x 200 400 x 400 2.4 4 3.2 7 40| 1
1200 x 150 600 x 300 - | 95| 18| 12 | 35 | 27
13.2 1000 x 200 500 x 400 25| 4 | 32| 7 |63 | 30
1200 x 200 600 x 400 - 95 | 15 [ 125 | 31 24
16.0 800 x 300 500 x 500 21[30|26]50][51]18
21.0 1000 x 300 600 x 500 - 1" 26 15 38
800 x 400 20| 28 |40 | 11 6.9 | 32
1200 x 300 800 x 500 - 9.0 | 20 18 | 33 30
& 100 x 400 - - |30]| 6 [50 |17
350 1200 x 400 15 | 165 27 | 27
1000 x 500 24|41 |40 | 11
420 1200 x 500 r:JIR L ={15_ |24 1825
k  Pa 20|28 |33 |75
Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacion del local

Correccidn para otros valores Vit
Vi (m/s) 025 0375 0.0

e
o [IGEIN NG S

B = Sin efecto techo

Modelo QRSD

Rejillas de impulsion fabrica-
das en aluminio extruido y
anodizado, lacadas en blan-
co.

Lamas montadas sobre coji-
netes de nylon.

* Fijacion Standard por clips F3. Otras fijaciones disponibles

* Marco de Montaje.

14,98
17,19
19,61
21,83

14,39 15,91
16,46 18,31
20,91

R

9,51
11,08
13,39
15,15
17,12
21,88

M

20,51
22,61
25,97
28,52
34,77
38,31

/m\/]

—\n

-
|

10,21
12,14
14,39
16,27
18,41
23,52

22,45
25,04
28,19
31,34
36,59
41,81

1
i

9,16

10,67
12,90
14,59

LAt 1)

11,70
13,61
16,47
18,62
21,05

17,90
20,06
23,17

25,44

12,61
15,02
17,80
20,12
22,73
25,51

24,80
27,86
31,53
35,10
40,83
47,24

-0y
-

Modelo QRSDH

Simple deflexién, con lamas
horizontales.

Modelo QRSDHR

24,34
26,74
30,74
33,78
37,38
45,46

BLANCO. Simple deflexién,
con lamas horizontales y re-
gulacién.

Modelo QRSDV

13,63
15,87
19,23
21,71
24,57
31,39

Simple deflexién, con lamas
verticales.

Modelo QRSDVR

26,88
29,69
34,32
37,83
41,96
51,31

900
30,51
61,05
69,23
76,33
85,24
104,33

30,51
61,05
69,23
76,33
85,24
104,33

Simple deflexién, con lamas
verticales y regulacién.

()
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TABLA DE SELECCION

Ak LxH
(d'm?) (mm) 200 300 400 500 750
's 200 x 100 25
42 | 35
300 x 100 16 | - | 27
20 200 x 100 28 |15 [ 42 | 35
400 x 100 200 x 200 19 | - | 26
30 300 x 150 19| 7 |29 [ 16 |37 | 27
600 x 100 300 x 200 18 | - | 23
s 400 x 150 1917 (25|12 |31 20
800 x 100 400 x 200 17 - |27
60 500 x 150 23 10 | 35| 24
.5 1000 x 100 500 x 200 - 2 | - | 30
600 x 150 18 65|27 | 15| 38 | 28
1200 x 100 600 x 200 18 25 | - |35
93 800 x 150 400 x 300 22 |10 | 30|18 [45 | 40
125 1000 x 150 500 x 300 - _ |19 29 | -
800 x 200 400 x 400 16 | 5 | 22|10 [34 | 22
1200 x 150 - - |25 32 | -
150 800 x 300 1.8 | 7 |27 ] 15|37 | 26
1000 x 200 - 21 | - | 29
175 500 x 400 1.6 24 | 11 |32 |20
600 x 400 19 26 | - |36 | -
500 x 400 21| 9 |28 |15 |41 |33
600 x 400 - |2 31 | - | 37
500 x 500 16| 5 [ 22|10 |32 |20 |41 |33
600 x 500 28 35 | -
28 | 14 [ 37 | 26
21 | - [ 28| - |3 | -
20| 8 |26 | 13|33 |22
NR L 15 23 | - | 29
Yk Pa 16| 5 [ 21| 9 |33 |22

- L) -
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Modelo QRLF

Modelo QRLFR
Modelo QRLFVR

Modelo QRLFV

Modelo QRLF+F

* Fijacién Standard por clips F3. Otras fijaciones disponibles

* Marco de Montaje.

Modelo QRLF

Rejilla de retorno fabricada
en aluminio extruido y ano-
dizado natural, lacado en
blanco.

Lamas fijas a 45°.

Modelo QRLFPL
Rejilla de retorno placa.

Lamas fijas horizontales a 45°.

Lamas fijas horizontales a 45°
con regulacién.

Lamas fijas verticales a 45°.

Rejilla de lamas fijas a 45°
con portafiltro

(N
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TABLA DE SELECCION
Ak LxH qv (m3/h)
dm? (mm) 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000
0eo |200%100 19/ 20(27
49|17 3.9
0op |300%100 - |1.6|48[24]24 31
3107 16| 6 |26
400 x 100 200 x 200 35[ 2 |19]27[28] 4
"2 0.9(4.5[1.6| 7 |35
500 x 100 26|18 - |2.4]|24|3.6|32|49
1.5 0.5|3.6|095/5.5(2.1|7.5| 4
1o |600x300 300x200 23|1.6| - |22|20]3.1] 26 |4.1] 32 [5.2
3.5[035]2.8[0.5[4.4|1.6|58|23[75] 4
Lo | 800100 400200 - |1.8] - [2.6]19|35] 25 |4.2|30|5.5
2.2|039|3.1|065|4.1[1.2|5.2| 2 [65[3.1
5, |1000x100 - 24| - 33|21 4 |25(49]33 |68
500 x 200 300 x 300 2.6/05|3.5(0.94.1(2.1(5.1] 2 |7,1]3.6
1200 x 100 - |22] - |29 35|22 (42|28| 6 [33]7.8
* | 600x200 400 x 300 2.1/031/2.8(0.5|3.4[0.8[42[1.2]|56|23]7.2|3.7
800 x 200 25 3 |3.6|37]22| 5 |27 |63[31|75|35|8.6
>5 | 500 x400 400 x 400 2 (032404 (31]07]| 4 |1.1]51] 2| 6 [26]72|39
1000 x 200 27| - [33] - |45|22|55| 26|65[29|7.5|36 |10 |38[119
7 |600x300 500 x 400 2 |03|24|04|07(07]| 4 |1.1|48|17|55]|22(7.2|3.6] 8 | 46
1200 x 200 800 x 300 - |4 49|21|57|24[67(31 |9 |33|98]|38 |12
7 | 600 x 400 500 x 500 2.5[045| 3 |0.6]3.6|095|4.2| 13|5.3| 2 |6.1| 28|7.9]4.3
1000x 300 35 43 51|20| 6 (27 |8 [29|85|35|11|40[13
" |800x400 600 x 500 2 [0.3]|2.5[045| 3 | 06(3.5[09(45(1.3| 5 |18]|6.1]|2.8|7.9[45
1200 x 300 4| - 48| - |55(23|7.5/26| 8 |32[10]36|12]40]|14
| 600 x 600 2.2|0352.5|045| 3 |0.6 (3.7 |095|4.2|12|525.2|6.2|2.8|7.8 4.2
1000 x 400 800 x 500 - |42 51(21|7 [22]|72]28 |9 |32[115|36 |13 |40 |13
s 2.1|035|2.5045(3.3 |07 |3.6/095|1.5 |15 |5.3| 22 |6.2|2.8|7.5| 4
1200 x 400 - 62|20|69|24 (82|28 | 10|32]12|35|11]43]16
'8 11000 x 500 2.2|035|2.8|05| 3 | 06[3.7[095|4.4|15]|52| 2 | 6 |2.6] 8 |46
,5 1200500 NR L, 58| - |62|20|75(24| 9 |28|11|31|48|37| 15
Vi P 2.3|035]2.5[045| 3 [06[3.5|09|45[13]|1.6[16] 6 |26
Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacion del local
Correccidn para otros valores Vit Correccién para LC1 LC2 LC3 LC4
Vt(m/s) 025 0.375 0,5 0,625 0,75 LC1 LC2 LC3 LC4
v (2NN SIS S e o ve [N 7N csaN s

1 direccién 2 direcciones

D

vV AV a—

Tipo LC1 Tipo LC2

Modelo QRLC2

Rejilla de impulsién de lama
curva, fabricada en aluminio
extruido y anodizado mate
color natural, lacado en blan-

- Tipo LC3 Tipo LC4

* Fijacién Standard por clips F3. Otras fijaciones disponibles
* Marco de Montaje.

Modelo QRLC1R

H/L 400

AR

350
13,08
15,30
19,11
19,99
22,26

500
62,92
83,03
103,09
123,03
142,94
162,87
180,04
197,20
214,38
231,54
248,76
265,89

- 0.
LE L]

69,72
91,57

113,40
135,37
157,34
179,36
198,04
216,71
235,42
254,09
272,79
291,46

23,10
26,00
30,51
32,29
37,69

76,52
100,12
123,53
147,76
171,75
195,84
216,06
236,22
256,46
276,63
296,84
317,02

13,65
15,84
19,48
21,28
23,65
31,57

24,67
27,38
32,05
34,63
40,17
47,99

83,30

108,70
134,02
160,11
186,15
212,33
232,04
255,71
277,46
299,16
320,86
342,57

90,12
117,23
144,34
172,49
200,57
228,82
252,04
275,26
298,50
321,70
344,94
368,14

Modelo QRLC1

]

900

BLANCO. Rejilla de techo de
lamas curvas.

Modelo QRLC1R

96,92
125,78
154,62
184,85
215,07
245,32
270,02
294,76
319,49
347,53
368,95
393,68

1.200

112,58
145,36
178,13
212,18
246,28
280,34
309,87
339,42
368,95
298,51
428,04
457,55

1.400
128,25
164,93
201,62
239,55
277,46
315,36
349,32
384,07
418,43
452,76
487.10

521,47

57,96
65,32
73,24
81,22
90,51

106,82

1.600
143,91
182,50
225,10
266,85
308,65
350,41
389,56
428,74
467,87
507,06
546,21
585,34

1.800

159,58
204,08
248,58
294,20
239,84
385,46
429,41
473,39
517,35
561,34
605,29
649,22

PLATA. Rejilla de techo de
lamas curvas con regulacion.

QEOLOALY



F3

Fijacion por clips.

F3 + F4

Fijacion por clips y marco de
montaje.

F5

Fijacion por tornillo oculto.

F5 + F4

Fijacién por tornillo oculto y
marco de montaje.

Fijacién standard F3

F4 Marco de montaje montado

Marco de montaje para ator-
nillar o fijar directamente,

ara facilitar la instalacién de
as rejillas. Perfil de chapa
galvanizada perfilada. Se su-
ministra montado.

F4 Marcos de montaje

Regulacion

Regulacién por lamas opues-
tas fabricado totalmente en
aluminio.

900 | 1000

6,16 6,16

6,34 6,34

7,01 7,01

7,30 7,30

7,50 7,50

7,67 7,67

7,91 7,91

8,11 8,11

8,32 8,32

8,72 8,72

9,10 9,10

9,54 9,54

9.94 9,94

10,35

Medidas

PRECIO

Medidas

PRECIO

Medidas

PRECIO

100

0,38

450

1,12

800

1,68

150

0,44

500

1,20

850

1,98

200

0,71

550

1,36

900

2,01

250

0,80

600

1,42

950

2,08

300

0,89

650

1,48

1000

2,20

350

0,95

700

1,54

1100

2,39

400

1,04

750

1,60

1200

2,50

(Se suministran montados)

e
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TABLA DE SELECCION AF 832

Plenum para difusores de techo
para placa modular para
conexioén a conducto circular

Plenum
.
| se5 | 595 |

| sos | 86,906 | 120,03€ |
También con conexion lateral.

AF 832 . Sin regulacién

AF 832 BY : Difusor con regulacién

AF 832 BY FR Difusor con regulacién y puente de montaje
FR: Puente de montaje

Difusor circular de conos fijos
en aluminio entallado y ano-
dizado.

Ak @ N qv (m*/h)
(dm?) (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
. 160 18 | 27 | 23 | 41 | 34
) 3.9 1 50 | 22 | 75 | 50
20 200 1.3 1.8 | 23 | 26 | 33 34 | 41 43 AF 832
21| 60 | 28| 78 [ 41| 15 | 57 28 | 70 45
a 250 14 21| 20 27 | 27 35| 34 | 41 | 45 | 55 Difusores circulares para te-
1.9 27 | 72 |36 12 | 45 18 |55 | 26 | 75 | 50 cho, conos fijos y regulables.
» 315 - |17 23 | 15 28 |22 |33 | 32 | 46 | 40 | 57 | 46 | 67 Fabricacion en aluminio laca-
’ 1.9 25 55|31 80 |37 | 14 |50 | 22 | 62 | 35 | 75 | 50 do en blanco.
. 355 NR L, 7 19|10 2 |20 |28 | 3 |35 37 |45 | 40 |54 |50 |71 |5 |78
) Y| P 28 32| 28 48 |35 | 7 |48 | 12| 6 |20 | 7 | 28 [102]392 116|503
Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacién del local
Ak @N qv (m3/h)
dm? (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2500
's 160 25| 14 |30 | 17 | 36| 21 | 45 | 28
' 37| 14 |44 | 20 [ 56| 33 [ 72| 54
07 200 18 |13 | 23 | 15| 30 | 21| 36 [26 | 42 |32
) 2566 | 3| 10| 4|17 |5 |2 | 6 |38
20 250 15 | 13 22| 17| 27 [21 ]33 |26 41| 35| 50| 45
) 2 | 42|27 773412 | 4 |17 [56]| 33| 7 | 52
ss 315 15| 15|20 (18] 25 |22 |34 | 3 | 40|37 |47 |46
) 2 (42|24 6 | 3 |10 4 |17]| 5| 2 |62] 40
e 355 20 [ 19 | 25 | 26| 34 |33 |42 |41| 47 |5
’ 23 |5 | 3| 9 |38 16|48]| 23 |55 |32
o 400 20 | 23| 28 | 30| 35 |38 | 41 |45
/ 25| 65| 3 | 9 |38 16 | 46 | 22
" 450 22 | 27| 26| 33|35 [40 | 40 | 48
' 25| 65| 3 [ 9 [38 |16 |44 20
s 500 24 | 30| 29 [36 |34 [43 |38 |49 |45 | 6
' 26| 69|31 |10 |36] 14 |a1] 19| 5 |29
630 NR L, 25 [ 35|30 | 41 | 37 |51
19
Vil Rs 26|69 |29| 8 |36 14
Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacién del local
Correcciones para impulsion vertical AF 842
Vy L, (m) APt NR Correcciones para otras Vt
(m/s) AT -10° AT 0° AT +10° AT +20° mm H,0 (dB) Vi(mss) | 0.2 0.25 0375 05
Lt (m)
TAMANO AF 832 BY FR
6 150 23,76
8 200 27,94 AF 832
10 250 34,73
12 300 41,95
14 350 53,07
TAMANO AF 842 BY FR
6 150 38,00
8 200 51,54 AF 8 4 2
10 250 70,24
12 300 81,93
14 350 111,56

Difusor circular de conos re-

gulables.

Difusor circular de conos re-
gulables. Q
En placa de 595 x 595.

QEOLOALY



Difusor de impulsién helicoi-
dal, fabricado en chapa de
acero galvanizada y acabado
en pintura al polvo RAL 9016.

nales

TABLA DE SELECCION

Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacién del local

Ak Lxh qv (m3/h)
(d m?) (mm) 150 350 400 500 600

400 x 400 1.4

1.65
500 x 500

3.38
600 x 600

4.2

Impulsion vertical

-

SF 783

Difusores rotacionales de impulsion helicoidal.

TAMANO

595/20 | 595/36
67,37€ [ 72,18€

TABLA DE SELECCION

Ak qv (m3/h)
(dm? 50 60 80 100 150 200 300 400
6 16
80
32 | 330 4 | 51
6 16
100
27 | 22 36 | 42
6 35
125
23 | 165 +6 | 150
6 35
160
25 | 198 +6 | 100
NR
00 L 25 35
Vi | Pa 0 30 +25 30

Los valores NR no tienen en cuenta la atenuacién del local

gd

s

i

BEX

Bocas de extraccién fabrica-
das en acero y polipropileno.
Acabado en color blanco.
Previstas para impulsién o
retorno segun referencia.

100 125 150 200

11,19€ || 13,33€ 19,66€]| 23,78€

BEXC

Bocas de extraccién circula-
res en acero. La regulacion
se efectiia por la rotacion del
disco central. Una tuerca per-
mite la fijacién del disco. El
manguito exterior se suminis-
tra con junta de estanquei-
dad.

100 150

16,19€

Bocas de retorno en polipro-
pileno. La regulacion se
efectda por rotacién del dis-
co central.

©
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- Todas las dimensiones de las rejillas estan indicadas para un valor
nominal L x H ( en mm)
- LxH eslaabertura a preveer en conducto o pared .

Los fenémenos acusticos tienen los
siguientes principios basicos.

El nivel de potencia acustica (L,) que

La suma de diferentes niveles de
ruido en un mismo local se efecia
utilizando el siguiente abaco o la
tabla que le sigue.

El sistema NR

El oido humano es mas sensible a
los ruidos que se encuentran en las
bandas de altas frecuencias que a

%

representa la energia global emitida por los de bajas frecuencias. Una serie
1 SIMBOLOS un aparato, independientemente del Fig.| . de curvas han sido determinadas
q,(m*h) = Caudal de aire local en que se emita. Suma de niveles de ruido de representando los niveles de ruido,
_ . . L diferentes fuentes sonoras dando como resultado la impresion de
v, (m/s) = Velocidad de impulsién . A - : !
: 4 Esta definido como 2 igual intensidad en el oido humano en
. v,(m/s) = Veloada.d t.ermrnal W g 2 l diferentes bandas de frecuencia.
A, (dm2) = Superficie libre L,=10log —W‘— ; - | Fig. 2 representa las curvas NR de
NR = Curva de nivel de ruido ISO sin atenuacion del local 8 8 N | acuerdo con la norma ISO.
AP,(Pa) = Pérdida de carga total W, = Potencia de sonido emitido en 52 —~
t EE e — | Fig 2
m = Alcance Watt 2 [TT—— Curvas NR de evaluacion de nivel de
L{m) W, = Potencia actstica de referencia % i ] 0 712 ruido segun normas ISO
= 102w Diferencia tlel nivel de niida a sumar (dB)
NR ~, s L, (m) 1o
18 | 3.9 SELECCION DE LAS REJILLAS DE IMPULSION El nivel de presién acustica (L) que &
es el nivel de ruido percibido por el Suma de niveles de ruido de iguales \\
25| 25 En las tablas de seleccién se indican los siguientes datos: oido humano teniendo en cuenta la fientes sonoras % S
/ \ Di - inal Lx H Hicie lib atenuacion obtenida por el local. (Una g 20 k\.\\._““-.._ e g
- ! estimacion de esta atenuacion puede Numero i e N oy
Vi (aa APt (pa) imension nominal L x H y superficie libre A, ond pued skal dlalal s o " \\§M\:_: —
k - Caudal de aire q, (m3/ h) o (m3/h.m) efectuarse mediante el dbaco de la de fuentes % \\\:\“"‘""--.h"‘ 75|
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Aciustica

Todas las caracteristicas aclsticas de

nuestros productos estan indicadas Factor de absorcion del local
en valores NR, basados en la potencia =
acustica, y por tanto, sin atenuacion del Local resonante Local medio Local absorbente
kel @ 0.05 - 0,1 00,15 ®0,25-0,4
El nivel de ruido NR obtenido en un Iglesias Viviendas Estudios de radio y TV
local depende de la potencia actistica Polideportivos Oficinas Salas de conciertos
emitida, del nimero de fuentes de Fabricas Escuelas
ruido, de la distancia de la fuente de Exposiciones
ruido y de |as caracterisitcas del local. Hoteles
La atenuacion puede ser obtenida Teatros
estimativamente a traves de las Hospitales
siguientes tablas.
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Distancia de la fuente en m.

Q = Factor de orientacioén

Ejemplo:

Dimensiones del local: LxBxH=8x4x3,1m
Factor de obsorcion del local = 0,15

Volumen del local = 8 x 4 x 3,1 100 m?

Constante del local = 20 m? SABINE (ver diagrama)
Localizacion de la rejilla de impulsion, Q = 1
Distancia de la fuente emisora de ruido =3 m
Atenuacion del local = 7,5 dB

Localizacion de la rejilla de impulsion

Centro del local

Centro de la pared vertical
Union entre pared y techo
Esquina del local

osaN=| O

INFORMACION TECNICA

Todos nuestros presupuestos y todas nuestras ofertas estan
realizadas bajo las clausulas y condiciones siguientes que se
establecen como acuerdo entre las partes:

Ellas anulan todas las clatsulas de compra o de otro tipo
impresas sobre los pedidos o sobre la correspondencia de
los compradores.

Las ofertas realizadas por nuestros agentes o telefénicamente
no constituyen obligacién por nuestra parte mientras las
mismas no hayan sido confirmadas por escrito desde
QEOLOAIR. El comprador queda obligado a recibir y pagar
el material descrito en nuestras confirmaciones de pedido,
si en el plazo de 48 horas de la recepcién del mismo no ha
efectuado ninguna observacién por escrito del mismo.
La falta de observaciones por escrito se entiende como
aceptacion definitiva de nuestra confirmacién de pedido.
Los pedidos especiales dan lugar al pago de un tercio del
pedido por adelantado.

Aceptacién de pedidos

Los pedidos dirijidos a QEOLOAIR S.L. directamente por
nuestros clientes o que son enviados por nuestros agentes
o representantes no obligan a nuestra sociedad hasta que
estos son confirmados por escrito.

Plazos de entrega

Los plazos de entrega indicados en nuestras confirmaciones
de pedidos son a titulo informativo, y los eventuales retrasos
no dan derecho al comprador a anular la compra, ni a rechazar
la mercancia, ni a reclamar pago por intereses de demora de
ningun tipo.

Nuestra mercancia se entiende entregada cuando ésta se
encuentra a disposicion del cliente en nuestros almacenes.

Embalajes

Los precios indicados se entienden con embalaje. Los gastos
de embealaje de caja de cartén estandar corren por cuenta
de la empresa QEOLOAIR.

Transporte

Las mercancias viajan por cuenta y riesgo del comprador. Es
obligacion del comprador comprobar el estado de la mercancia
antes de firmar el albaran del transportista. Queda el
comprador por ello obligado a reclamar al transportista cuanto
considere necesario en caso de averia del material recibido.

Garantia

La garantia solo seré de aplicacién para aquellas mercancias
entregadas directamente por nosotros a nuestros compradores,
y no con respecto a terceros a los cuales pueda haber sido
revendido nuestro material. Las observaciones sobre la garantia
deben obrar en nuestro poder como méximo ocho dias
después de la entrega del material y antes de cualquier puesta
en obra o instalacién. El material debera estar a nuestra
disposiciéon y seré etiquetado como defectuoso. Nosotros
nos reservamos el derecho de modificar las dimensiones de
fabricacién de nuestros productos.

Devoluciones de mercancia

Todo material de tipo estandar pero tratado especialmente
(diferente acabado del de la Tarifa) asi como los materiales
de dimensiones fuera de Tarifa, no podran ser devueltos ni
cambiados. Los productos standard (sélo los de esta Tarifa),
podran ser devueltos excepcionalmente al 70% de su valor,

despues de recibir la aceptacién escrita por nuestra parte, y
con la condicién de que deben de encontrarse en sus
embalajes originales y comercialmente vendibles. Los gastos
de transporte relativos a estas devoluciones seran por cuenta
del expeditor. Transcurrido un plazo de tres meses después
de la fecha de entrega, ninguna devolucién o cambio sera
aceptado.

Precio y facturacién

Nuestras tarifas no constituyen obligaciéon vinculante, ellas
pueden ser modificadas sin preaviso. Las fechas de Tarifa son
sélo a titulo indicativo y las tarifas pueden sufrir variaciones
dependiendo de las fluctuaciones de la moneda, asi como
por los cambios de coste de las materias primas. Nuestra
mercancia sera siempre facturada a precio de Tarifa en vigor
en el momento de la entrega. Salvo estipulacién contraria
una oferta solo se mantendra por un periodo de un mes tanto
en lo concerniente a su contenido como a su precio.

Nuestros precios se entienden sin impuestos, a pie de fabrica.

Condiciones de pago

Las reclamaciones eventuales que pueden efectuarse sobre
algun material entregado o pendiente de entrega no dispensan
al comprador del pago de las facturas emitidas a su nombre
a su vencimiento. Todas las facturas deberan pagarse en
nuestro domicilio en la fecha de vencimiento indicado en las
mismas.

La falta de pago de una sola de las facturas, o de un efecto,
a su vencimiento, concede el derecho de reclamar por parte
de nuestra empresa el pago de todas las facturas pendientes
de vencimiento, por el medio que nosotros estimemos
oportuno. A partir de la fecha de vencimiento, los importes
no pagados devengaran un interés igual al cobrado por los
Bancos en los que se hayan domiciliado los efectos mas un
10%. En estos casos, nosotros nos reservamos el derecho de
paralizar o anular cualquier pedido que pueda encontrarse
en curso, sin derecho del comprador a ningun tipo de
reclamacion sobre el mismo.

Los pagos de nuestras facturas son por norma general a 30
dias fecha factura, salvo acuerdos especiales por escrito.

Reserva de dominio

QEOLOAIR S.L., se reserva expresamente el dominio y la
propiedad de las mercancias entregadas e indicadas en las
facturas hasta el total pago de su precio principal e intereses
si los hubiere. La falta de pago del comprador de una fraccién
de una factura, o del total de la misma, al vencimiento indicado
en la misma, y transcurridos quince dias desde la fecha de
vencimiento, por simple carta certificada con acuse de recibo,
la venta serd rescindida pasando a ser propiedad de
QEOLOAIR S.L., la mercancia objeto de dicha factura.
Asimismo, el comprador estaréd obligado a asegurar el valor
de la mercancia en depésito hasta la fecha de pago de la
misma, o en su caso hasta la fecha de devolucién por impago
de la misma, obligdndose el comprador a responder por
cualquier riesgo 0 menoscabo sobre la misma.

Jurisdiccién

En caso de divergencia sobre alguno de las presentes
condiciones de venta aqui expuestas, serdn sometidas al
arbitraje de la Cdmara de Comercio de Murcia, como tramite
previo indispensable a la via judicial. En caso de litigio, las
dos partes aceptan explicitamente su sumision a los Tribunales
y Juzgados de Murcia, con renuncia expresa al propio fuero,
en caso de ser otro.
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